
DescriÁ„o

Os Carreteis Tipo Mangotinho Modelo 1SW s„o carreteis montados em braÁo basculante, destinados 
‡ serem montados na face da parede. O carretel pode bascular 180º, possibilitando movimentaÁ„o 
em todas as direÁıes sem necessidade de guia para mangueira.

CaracterÌsticas

ï Discos laterais em chapa de aÁo espessura de 1mm, pintura de acabamento em epoxi eletrost·tico 
na cor vermelha, com espessura mÌnima de 70 microns;

ï Passagem interior de ·gua fabricada em lat„o, para melhor resistÍncia a corros„o;

ï BraÁo basculante com ·rea de passagem de ·gua fabricada em material anti corrosivo; 

ï BraÁo basculante montado do lado direito do carretel, podendo ser montado opcionalmente do 
lado esquerdo;

ï Pode ser fornecido com lances de mangueira de 15, 20, 25 ou 30 metros. 

Mangueira

Os Carreteis Tipo Mangotinho Modelo 1SW s„o equipados com mangueiras do tipo semi - rÌgida,  
singela, com reforÁo em fio de poliÈster de alta tenacidade e monofilamento, tecimento horizontal 
na cor branca, tubo interno de borracha sintÈtica na cor preta, marca "SINTEX SR", no di‚metro de 
25 mm (1") em lances de 15, 20, 25 ou 30 metros, destinada a edifÌcios comerciais, industrias e Corpo 
de Bombeiros, conforme especificaÁ„o da NBR 13714. Press„o de ruptura mÌnima de 63kgf/cm², 
press„o de trabalho m·xima de 21 Kgf/cm², peso m·ximo 0,300 Kg/m. Atende aos requisitos da norma 
EN 694B, conforme item 5.7.3.2 da NBR 13714 e IT 22 do Corpo de Bombeiros do Estado de S„o Paulo.

Linha Hidr·ulica
Carretel 1SW



Perda de carga da mangueira Sintex SR

Esguicho

Os Carreteis Tipo Mangotinho Modelo 1SW s„o equipados com esguicho de jato regul·vel de 1", com 
corpo construÌdo em poliuretano de alta resistÍncia a impactos mec‚nicos  e uni„o tipo espig„o em 
lat„o para f·cil adaptaÁ„o ‡ mangueira. Possibilita fechamento do bocal e possui vaz„o que atende 
ao requerido pela  norma NBR 13714.

Dados de Performance	

Press„o (em bar)	 x	 Vaz„o em lpm	 x	 Alcance em Metros	

1	 x	 45	 x	  09	

2	 x	 65	 x	 13	

3	 x 	 80	 x	 16	

4	 x	 92	 x	 18	

5	 x	 103	 x	 20	

6 	 x	 110	 x	 21

AcessÛrios Opcionais

Carretel fornecido com caixa para embutir.

V·lvula autom·tica de abertura.

Empunhadura para facilitar enrolamento.
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Dimensıes

ÿ 580mm

D: 230mm

W: 675mm

Altura total do braÁo basculante: 630mm.


