Luminéria dotada de bateria prépria
(bateria selada totalmente isenta de manutencéo),
lampada fluorescente comum 8W.

Permite a fixag&o na parede através de parafusos e buchas, possibilitando facil manuseio em caso de assisténcia técnica.
Possui as seguintes dimensdes externas:

| Altura || 75 mm |
| Largura Il 75 mm |
| Profundidade Il 335 mm |

A lluminagdo de Emergéncia Bloco Autbnomo possui ca rregador flutuador, circuito de proteg&o na placa p ara
inversdo de bateria, protecdo automética contra des  carga de baterias, protecédo contra sobretensdo de e  ntrada.
Gabinete externo confeccionado em chapa de ago previamente tratado por processo de fosfatizagfa (anti-ferrugem) pintado de
p6 epoxi na cor Bege, com 02 projetores de 20W acoplados ao aparelho, com disponibilidade de direcionamento do feixe de
luz.

Permite a fixagdo na parede através de parafusos e buchas, sendo que apds fixado forma um sistema basculante que facilita a
retirada do equipamento para manutengé&o.

Possui as seguintes dimensdes:

[ Altura Il 298 mm (com os faréis) |
| Largura || 95 mm |
[ Comprimento Il 313 mm |
| |

Peso Il 3,5 Kg




Obs: Bateria recomendada - 40AH/ 12V

A lluminagdo de Emergéncia Bloco Autbnomo possui ca rregador flutuador, circuito de proteg&o na placa p ara
inversdo de bateria, protegcéo automatica contra des  carga de baterias, prote¢édo contra sobretensdo de e  ntrada.

Gabinete externo confeccionado em chapa de aco previamente tratado por processo de fosfatiza¢da (anti-ferrugem) pintado de
p6 epoxi na cor Bege, com 02 projetores de 55W acoplados ao aparelho, com disponibilidade de direcionamento do feixe de
luz.

Permite a fixagdo na parede através de parafusos e buchas, sendo que apds fixado forma um sistema basculante que facilita a
retirada do equipamento para manutengéo.

Possui as seguintes dimensdes:

| Altura Il 380 mm |
[ Largura I 210 mm |
| Comprimento || 305 mm |
| |

Peso Il 3,5Kg




