
Esguicho para Monitores 
Auto Edutores
Modelo HFÆ 350500

DescriÁ„o

O esguicho modelo HFÆ, n„o aerado, tem em sua construÁ„o, um edutor que permite a aplicaÁ„o 
de ·gua ou espuma, do tipo AFFF. A simples montagem deste equipamento em canhıes monitores 
existentes, fixos ou port·teis, possibilitar· a imediata aplicaÁ„o da espuma, tornando eficaz o combate 
a incÍndios envolvendo lÌquidos inflam·veis.

EspecificaÁıes

ï Fabricado em lat„o fundido.

ï Possibilita a regulagem do jato sÛlido ou neblina, mantendo uma vaz„o constante.

ï Ideal para uso em canhıes fixos ou port·teis

ï Excelente para aplicaÁ„o de espuma do tipo AFFF

ï Conex„o de entrada: rosca fÍmea giratÛria 2.1/2" NH - 7,5 FPP

ï Dotado de tubo pick-up e v·lvula dosadora de LGE, calibrada para 3% e 6%. 

ï Peso: 5,80 kg

ï Comprimento: 178mm

ï HF È marca Registrada da Elkhart Brass MFG - USA

AprovaÁıes

ï Petrobras

ï Listado UL (Underwriters Laboratories - USA)
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Vaz„o nominal ‡ 100 psi (7,0 Kgf/cm 2) HF-350 HF-500
350/1325 500/1892

35 50

Vaz„o (gpm/lpm)

Fator K

solvente polar ‡ 6%, atÈ
Derramamento

Performance em lÌquido inflam·vel

Tanque
(di‚metro m·ximo)

HF-350 HF-500
hidrocarboneto ‡ 3%, atÈ

hidrocarboneto ‡ 3%

solvente polar ‡ 6%

323 m 2

185 m 2

15m

13m

461 m 2

265 m 2

18m

15m


